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podle nafizeni (ES) & 1907/2006, Cléanek 31

Datum vydani: 09.07.2025 Cislo verze 1 Revize: 14.04.2024

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

“Obchodni oznaéeni: STALOC HT-5 SQ-490, 500 ml

-Cislo vyrobku: 104409059

“UFI: 6N54-N07W-P009-P1Q0

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

" Pouziti latky / pripravku mazivo/ maziva

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

" Identifikace vyrobce/dovozce:
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstralle 8

4020 Linz
AUSTRIA

Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com

" Obor poskytujici informace: Product safety department

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
" Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
STOT SE 3 H336 Mlze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Asp. Tox. 1 H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

- 2.2 Prvky oznaceni
*Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.
“Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02

4

GHS07 GHS09

* Signalni slovo Nebezpeti

"Nebezpeéné komponenty k etiketovani:

pentan

destilaty (ropné), hydrogenované tézke parafinické
destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické
destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované lehké parafinické
- Standardni véty o nebezpeénosti
H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

H336
H411

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

"Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P101

Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

(pokracovani na strané 2)
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P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P410+P412 Chrarite pfed slune¢nim zarenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

‘ DalSi udaje:
Bez dostatecného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.
- 2.3 Dalsi nebezpecénost
"Vysledky posouzeni PBT a vPvB
"PBT: Neda se pouzit.
"VPVB: Neds se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési
"Popis: Smas obsahuje nasledné latky bez nebezpe&nych piimasi.

“Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 106-97-8 butan >25-250%
EINECS: 203-448-7 (& Flam. Gas 1A,H220
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx
CAS: 109-66-0 pentan >25-<50%
EINECS: 203-692-4 |<® Flam. Lig. 1, H224; @ Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; & STOT |

SE 3, H336, EUH066

CAS: 74-98-6 propan >2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 (& Flam.Gas 1A,H220
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx
CAS: 64742-54-7 destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické <2,5%
EINECS: 265-157-1 @ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické <2,5%
EINECS: 265-158-7 @ Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119487077-29
CAS: 64742-56-9 destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované lehké parafinické <2,5%
EINECS: 265-159-2 ’@’A’s’pf Tox. 1,H304
CAS: 64742-65-0 destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické <2,5%
EINECS: 265-169-7 ’@’A’s’pf Tox. 1,H304

"Dodateéné upozornéni: znéni uvedenych tdajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

" PFi nadychani: piivod cerstvého vzduchu, pii obtizich vyhledat Iekare.

" PFi styku s kUzi: Tento produkt nema vieobecné drazdici tginek na pokozku.

" Pfi zasazeni o€i: 0ci s otevienymi vi¢ky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.

" PYi poziti: pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

"Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou
vuci alkoholu.

- 5.2 Zvilastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice
" Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi€e: Nejsou nutna zadna zviastni opatieni.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

" 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zaijistit dostate¢né vétrani.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zach&azeni Pii odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatteni.

“Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestfikat do ohné a na zhavé predméty.
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune¢nim zafenim a teplotami pfes 50°C (napf. zarovky). | po spotfebovani nespalovat a
nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

" Pokyny pro skladovani:

"Pozadavky na skladovaci prostory a nddoby: Je tieba dodrzet obecné piedpisy o skladovani tlakovych obald.
“Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

" DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢nad pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

- 8.1 Kontrolni parametry

“Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni hodnoty na pracovisti.

" DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice
"Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
“Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku
"VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.

Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.
(pokracovani na strané 4)
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“Ochrana dychacich cest Neni nutné.
“Ochrana rukou:

Cislo verze 1

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu praniku, permeability a degradace.

- Material rukavic
Nitrilkau¢uk
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Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtozZe je vyrobek smés

vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.

" Doba priniku materialem rukavic

Pro smés dale uvedenych chemikalii musi byt doba do priiniku materialem rukavic nejméné >480 minut (permeabilita podle EN

16523-1:2015: uroven 6).

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.

“Ochrana o¢i a obli¢eje Neni potfeba.

ODDIL 9: FyzikdIni a chemické viastnosti

“VSeobecné udaje

- Skupenstvi

‘Barva:

- Zapach:

" Prahova hodnota zapachu:
"Bod tani / bod tuhnuti

bodu varu
"Hoflavost
“Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
"Dolni mez:
“Horni mez:
"Bod vzplanuti:
" Teplota samovzniceni:
" Teplota rozkladu:
pH
" Viskozita:
- Kinematicka viskozita
" Dynamicky:
"Rozpustnost
“vodé:
“Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

"Bod varu nebo pocateé¢ni bod varu a rozmezi

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Aerosol
Bezbarva
Charakteristicky
Neni uréeno.
Neni uréeno.

-45-385 °C
Neda se pouzit.

1,3 Vol %

9,5 Vol %

-60 °C (106-97-8 butan)
365 °C

Neni uréeno.

Neni uréeno.

Neni uréeno.
Neni uréeno.

Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

(logaritmicka hodnota) Neni ur&eno.
" Tlak pary pfri 20 °C: 8.530 hPa
“Hustota a/nebo relativni hustota
“Hustota pri 20 °C: 0,7739 glcm®
‘Relativni hustota Neni ureno.
“Hustota pary: Neni ur&eno.
- 9.2 Dalsi informace
“Vzhled:

- Skupenstvi: Aerosol

e

(pokracovani na strané 5)
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‘Dulezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany

zdravi a zivotniho prostredi
- Zapalna teplota: Produkt neni samozéapalny.
“Vybusné vilastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpedi exploze, je pfesto mozné

nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.
" Obsah fedidel:
*Organicka redidla: 62,0 %
‘Zména stavu
"Rychlost odparovani Neda se pouzit.
“Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
“Vybusniny odpada
“Horlavé plyny odpada
" Aerosoly Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muze roztrhnout.

- Oxidujici plyny odpada
"Plyny pod tlakem odpada
"Horlavé kapaliny odpada
“Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
" Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
" Oxidujici tuhé latky odpada
“Organické peroxidy odpada
" Latky a smési korozivni pro kovy odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

" Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpusobu pouziti.

-10.3 Moznost nebezpecnych reakci 7adné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
" Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

106-97-8 butan

Inhalovanim | LC50/4 h |658 mg/l (rat)

(pokracovani na strané 6)
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" Primarni drazdivé uéinky:
- Ziravost/drazdivost pro ki Na zakladé dostupnych adajii nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.
"Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
“Mutagenita v zarodeénych burikdch Na zakladé dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
“Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaijti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice Mize zpusobit ospalost nebo zavraté.
" Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
“Nebezpeénost pfi vdechnuti pii poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

 Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

* 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

"PBT: Neda se pouzit.

"VPVB: Neds se pouzit.

" 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
*12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
"Poznamka: Jedovaty pro ryby.
" DalSi ekologické udaje:
“VSeobecna upozornéni:
TFida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
jedovata pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

“Doporuéeni: Nesmi se odstrafiovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.

"Kontaminované obaly:
"Doporuéeni: Odstranéni podle piislusnych predpis.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

*14.1 UN cislo nebo ID cislo
“ADR, IMDG, IATA UN1950

(pokracovani na strané 7)
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" 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR 1950 AEROSOLY, OHROZUJICi ZIVOTNi PROSTREDI
‘IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
“lIATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu

“ADR
“trida 2 5F Plyny
" Etiketa 2.1
IMDG
"Class 2.1 Plyny
“Label 2.1
IATA
‘Class 2.1 Plyny
"Label 2.1
- 14.4 Obalova skupina
“ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Produkt obsahuije latky ohroZujici Zivotni prostfedi: pentan
" Latka znecist'ujici more: Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele varovani: Plyny

" Identifikacni Cislo nebezpeénosti (Kemlerovo

Cislo): -
" EMS-skupina: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living
quarters.

(pokracovani na strané 8)
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*Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju
IMO Nedéa se pouZit.

vrs s

 Pfepravaldalsi udaje:

"ADR
-Omezené mnozstvi (LQ) 1L
“Vynata mnozstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi
" Pfepravni kategorie 2
"Kéd omezeni pro tunely: D
"IMDG
" Limited quantities (LQ) 1L
" Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
“UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICi ZIVOTNi PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o predpisech

*15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési

“Rady 2012/18/EU
"Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso
P3a Hoflavé aerosoly
E2 Nebezpec¢nost pro vodni prostredi

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkt pro podlimitni mnozstvi 150 t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavku pro nadlimitni mnozstvi 500 t
"Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII 0mezuiici podminky: 3

"Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zarizenich - P¥iloha Il
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

"NARIZENI (EU) 2019/1148

"Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely
povoleni podle €l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

‘Ptiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

“Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 9)

________-_
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Spolecenstvim a tietimi zemémi

“Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpednosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

pravni vztahy.

“Relevantni véty
H220  Extrémné hoflavy plyn.
H224  Extrémné hoflava kapalina a pary.
H304  Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
H336  Mduze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

EUHO066 Opakovana expozice muze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

" Obor, vydavajici bezpe€nostni list: Product safety department
"Poradce: Hr Stankovsky
" Zkratky a akronymy:

Udaje se opiraji o dnesni stav nasSich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smluvni

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Hoflavé plyny — Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Flam. Lig. 1: Hoflavé kapaliny — Kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 2




