STALOC

GOLDEN STAR QUALITY

Biztonsagi adatlap oldalszam: 179
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint
A nyomtatas kelte 09.07.2025 Verzibszam 1 Feliilvizsgalat 14.04.2024

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito
" Kereskedelmi megnevezés: STALOC HT-5 SQ-490, 500 mi

" Cikkszam: 104409059

“UFI: 6N54-N07W-P009-P1Q0

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

*Anyag/készitmény hasznalata Kensszerek / kenanyagok

1.3 A biztonsdgi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyartd/szallito:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH

Flachenauergutstralle 8

4020 Linz

AUSTRIA

Tel.: +43 732 221877

e-Mail: office@staloc.com

www.staloc.com

" Informaciét nyujté terilet: Product safety department

1.4 Siirg6sségi telefonszam:
Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (OKBI)
+(36)-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdsa
*Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Aerosol 1 H222-H229 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
STOT SE 3 H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

Aquatic Chronic 2 H411 Mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardél, Cimkézésérdl és Csomagolasarol szolo rendelet) szerint
osztalyozva és cimkézve.

"Veszélyt jelzé piktogramok

4

GHS02 GHS07 GHS09

" Figyelmeztetés veszely

“Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Pentan
Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos
Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyl paraffinos
Parlatok (asvanyolaj), oldészerrel viasztalanitott konnyl paraffinos
" Figyelmezteté mondatok
H222-H229 Rendkivil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
(folytatas a 2. oldalon)
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- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P210 Ho6t6l, forro fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P273 Kertulni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P410+P412 Napfénytdl védend6. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladé hé.

P403+P233 Jdl szell6z8 helyen tarolandé. Az edény szorosan lezarva tartando.

P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak megfeleléen kell hulladékkeént
elhelyezni.

" Potlolagos adatok:
Megfeleld szell6zés hianyaban robbanasveszélyes keverékek képzddhetnek.

- 2.3 Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
"PBT: Nem alkalmazhato

“VPVB: Nem alkalmazhatd

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevbkre vonatkozé informaciok

- 3.2 Keverékek

"Leirds: Az alabbi anyagokbdl 4ll6, veszélytelen adalékokat tartalmazé keverék.

"Veszélyes alkotérészek:

CAS: 106-97-8 butan >25-<50%
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx | @ Flam. Gas 1A,H220 |
CAS: 109-66-0 Pentan >25-<50%

Flam. Lig. 1, H224; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; > STOT
SE 3, H336, EUH066

CAS: 74-98-6 Propan >2,5-<10%

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx @ Flam. Gas 1A, H220

CAS: 64742-54-7 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos <2,5%
@ Asp. Tox. 1,H304

CAS: 64742-55-8 Parlatok (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt kénny( paraffinos <2,5%

Reg.nr.: 01-2119487077-29 @ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 64742-56-9 Parlatok (asvanyolaj), oldészerrel viasztalanitott konnyU paraffinos <2,5%
@& Asp. Tox. 1,H304

CAS: 64742-65-0 Parlatok (asvanyolaj), olddszerrel viasztalanitott nehéz paraffinbazisu <2,5%

& Asp. Tox. 1, H304

"Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nydujtasi intézkedések ismertetése
"Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérdl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
"Bérrel val6 érintkezés utan: Aitalaban a termék nem ingerli a bért.
" A szemmel valé érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mikézben a szemhéjat nyitva tartjuk.
"Lenyelés utan: Tartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges elldtas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

(folytatas a 3. oldalon)
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
“Megdfelel6 tiizoltészerek:
CO2, poroltd vagy vizpermet. A nagyobb tlizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat
“Kilénleges védéfelszerelés: Kilonleges intézkedések nem szikségesek.

Ve 7 e ,r s _ =z Ve

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

" 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok
Viseljink védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

6.2 Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:
Ne engedjik bele a csatornaba, vagy a kérnyezeti vizekbe.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatolas esetén értesitsik az illetékes hatdsagokat.
Ne hagyjuk bekerllni a csatornabalfelszini vizekbe/talajvizbe.

" 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfeleld szell6ztetésrdl.

" 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kozolt informaciokat.
A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzdlt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyul6 6vintézkedések
Szakszer(i alkalmazés mellett kilonleges intézkedések nem sziikségesek.
" Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok:
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.
Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjiuk a napsugarzastél és az 50 fok feletti hémérsékletektdél. Hasznalat utan se nyissuk fel
er6szakos modon és ne égessuk el.

7.2 A biztonsdgos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
" Raktarozas:

" A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:
Vegylk figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozo6 hatdésagi elirasokat.

" Egyiuttes tarolassal kapcsolatos informacidk: Nem sziikséges.
"Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban: Az edenyeket j6l lezart allapotban tartsuk.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalads (végfelhasznaldsok) Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellenérzési paraméterek

" Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezé hatarértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan relevans anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenérizend® hatarértékekkel
rendelkeznek.

“Pétlélagos informacidk: A ietrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.
8.2 Az expozicio ellenérzése

“Megfelel6 miiszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
(folytatas a 4. oldalon)
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(folytatas a 3. oldalrol)
" Egyéni évintézkedések, példaul egyéni véddeszk6zok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktdl.
Munkahelyi szlinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A légutak védelme Nem sziikséges.

"Kézvédelem:
A kesztyl anyaganak at nem eresztd képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallonak kell lennie.
Medfeleld vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztylianyagot javasolni.
A kesztyl anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével tortént.

- Kesztylianyag
Nitrilkaucsuk
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony b6rvédd szert (zsirmentes rétegképz6t vagy olaj/viz-
emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl dsszeallitott készitményt jelent, a kesztyli anyaganak tartossaga el6re nem
szamithato ki, ezért a hasznalat elétt ezt ellendrizni kell.

- Athatolasi id6 a kesztylianyagon
A kovetkezbkben felsorolt vegyszerek keverékéhez a behatolasi id6 legalabb >480 perc (permeacioé EN 16523-1:2015, "6" szint)
legyen.
A pontos behatolasi id6t a kesztyl gyartojatdl kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

*Szem-/arcvédelem Nem szikséges

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsdagokra vonatkozé informaciék
- Altalanos adatok

“Halmazallapot

Szin:

" Szag:

- Szagkiiszobérték:

" Olvadaspont/fagyaspont:

"Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany

"Tlizveszélyesség

"Felsd és alsé robbanasi hatarértékek

“Alsé:

"Felsé:

"Lobbanaspont:

-Ongyulladasi hémérséklet:

"Bomlasi hémérséklet:

“pH

"Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas

" dinamikai:

" Oldhatésag

“Viz:

" N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)

*G6éznyomas 20 °C-nal:

- Slriiség és/vagy relativ siirliség

" Slriiség 20 °C-nal:

"Relativ siirliség

" Gézsliriiség

aerosol

szintelen

jellegzetes

Nincs meghatarozva.
nem meghatarozhato

-45-385 °C
Nem alkalmazhato

1,3 Vol %

9,5 Vol %

-60 °C (106-97-8 butan)
365 °C

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhetd.
Nincs meghatarozva.
8.530 hPa

0,7739 g/lcm®
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

________-_

(folytatas az 5. oldalon)
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" 9.2 Egyéb informaciok
“Kiilsé jellemzék:
"Forma: aerosol
"Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsagra vonatkozé fontos adatok
" Gyulladasi hédmérséklet: Az anyag magatol nem gyullad.

"Robbanasveszélyesség: Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbanasveszélyes
g6zok és levegb keverékének képzbédése lehetséges.

- Oldészer tartalom:

" Szerves olddszerek: 62,0 %
- Allapotvaltozas
" Parolgasi arany Nem alkalmazhato
"Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé

informaciék
"Robbanéanyagok Ervénytelen
"Tilzveszélyes gazok Ervénytelen
“ Aeroszolok Rendkivill tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas

uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

- Oxidalé gazok Ervénytelen
"Nyomas alatt 1évo gazok Ervénytelen
"Tlzveszélyes folyadékok Ervénytelen
"Tlzveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
-Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
-Ongyulladé szilard anyagok Ervénytelen
-Onmelegedé anyagok és keverékek Ervénytelen
"Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatoé

anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalé folyadékok Ervénytelen
- Oxidalé szilard anyagok Ervénytelen
Szerves peroxidok Ervénytelen
" Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
 Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

*10.1 Reakciékészség Tovabbi Iényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitas

" Termikus bomlas/keriilend6 feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok lehetdésége Veszélyes reakcidk nem ismeretesek.

10.4 Keriilend6 kériilmények Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem 6sszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem alnak rendelkezésre.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

(folytatas a 6. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

"11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informaciok
" Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
"Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
106-97-8 butan
Belégzésnél | LC50/4 h |658 mg/l (rat)
"Primer ingerhatas:
" B6rkorrdézié/borirritacio A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesinek.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio A rendelkezésre 4llé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
"Légzészervi vagy bérszenzibilizacid A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
" Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
"Rakkeltd hatas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
"Reprodukcids toxicitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
" Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT) Aimossagot vagy szédiilést okozhat.
“Ismétlédé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
" Aspiracios veszély Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.
11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informédcio

" Endokrin karosité tulajdonsagok

egyik alkotéanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

*12.1 Toxicitads

" Akvatikus toxicitas: Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.

" 12.2 Perzisztencia és lebonthatésédg Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
" 12.3 Bioakkumulaciés képesség Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.

" 12.4 A talajban valé mobilitds Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

*12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

"PBT: Nem alkalmazhato

"VPVB: Nem alkalmazhato

12.6 Endokrin karositoé tulajdonsdagok
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarjak az endokrin rendszert.

- 12.7 Egyéb karos hatasok
“Megjegyzés: Halakra mérgezé hatasu.
" Tovabbi 6kolégiai informaciok:
* Altalanos informaciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahalézatba.

Csekély mennyiségek taljba kertlése is veszélyezteti az ivovizet.
A vizekben mérgezd hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

*13.1 Hulladékkezelési moédszerek

* Ajanlas: Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engediiik bele a csatornahalozatba.
(folytatas a 7. oldalon)
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' Tisztitatlan csomagolasok:
" Ajanlas: A kezelés modjat a hatosagi eléirasok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

14.1 UN-szam vagy azonosité szam

“ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

“ADR 1950 AEROSZOLOK, KORNYEZETRE VESZELYES
"IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

“lIATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

o©

osztaly 2 5F Gazok
"Barcak 2.1
IMDG
"Class 2.1 Gazok
Label 2.1
IATA
"Class 2.1 Gazok
“Label 2.1
- 14.4 Csomagolasi csoport
“ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kérnyezeti veszélyek: A termék tartalmaz kérnyezetre veszélyes anyagok: Pentan
“Marine pollutant: Jelkép (hal és fa)
Kilonleges jelolésére (ADR): Jelkép (hal és fa)
14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges
ovintézkedések Figyelem: Gazok
"Veszélyt jel6l6 szamok (Kemler-szam): -
"EMS-szam: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living

(folytatas a 8. oldalon)
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’ quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett
szallitas Nem alkalmazhato

- Szallitasi/egyéb adatok:

"ADR
" Korlatozott mennyiség (LQ) 1L
"Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
- Szallitasi kategoria 2
" Alagutkorlatozasi kod: D
"IMDG
‘Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
“UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KORNYEZETRE VESZELYES

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
elbirdsok/jogszabalyok

“Irdnyelv 2012/18/EU
Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET cgyik alkotéanyag sincs listazva
: Seve§o-katggériét

P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

E2 A vizi kdrnyezetre veszélyes

- Kiiszobértékek (tonna): Alsé kiiszobérték 150 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felsd kiiszobérték 500 t

“Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3

*2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben vald
alkalmazasanak korlatozasardl - Il. Melléklet
egyik alkotéanyag sincs listazva

"(EU) 2019/1148 RENDELETE

‘1. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Felsé hatarérték az 5. cikk (3)
bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazasaban)
egyik alkotéanyag sincs listazva

“Il. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK

egyik alkotéanyag sincs listazva

(folytatas a 9. oldalon)
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-273/2004/EK rendelete a kabitészer-prekurzorokroél

egyik alkotéanyag sincs listazva

“111/2005/EK rendelete a kabitoszer-prekurzoroknak a K6zosség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelme nyomon kovetésére vonatkozé szabalyok megallapitasarol

egyik alkotéanyag sincs listazva

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

szerz6déses jogviszonyt.

' Lényeges mondatok
H220  Rendkivil tGzveszélyes gaz.
H224  Rendkivil tizveszélyes folyadék és gbz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUHO066 Ismétlédd expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

* Az adatlapot kiallité szerv: Product safety department
- Kapcsolattartasi partner: Hr Stankovsky
"Roviditések és mozaikszavak:

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem alapoznak meg

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Tlzveszélyes gazok — 1A. kategdria

Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategdria

Flam. Liqg. 1: TGzveszélyes folyadékok — 1. kategdria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria

Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria

Aquatic Chronic 2: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszu tavl vizi toxicitasi veszély — 2. kategéria




