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Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 09.07.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 22.12.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

" 1.1 Identyfikator produktu

"Nazwa handlowa: STALOC Industrieschnellreiniger SQ-220, 400 ml

“Numer artykutu: 104408901

" UFI: G804-RORW-D003-0HYX

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

 Zastosowanie substancji / preparatu Srodek czyszczacy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

"Producent/Dostawca:
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstralle 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com

“Komoérka udzielajgca informacji: product safety department

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

" 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
" Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3 H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Asp. Tox. 1 H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

" 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

‘ Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

4

GHS02 GHS07 GHS09

“Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

 Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <5% n-heksan
cykloheksan
n-heksan
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

(cigg dalszy na stronie 2)
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- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Palenie wzbronione.

P251 Nie przektuwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P391 Zebra¢ wyciek.

P405 Przechowywac¢ pod zamknieciem.

P410+P412 Chronic¢ przed $swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

"Dane dodatkowe:
Mozliwe jest tworzenie sie mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczajacej wentylacji.
2.3 Inne zagrozenia
"Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
"PBT: Nie ma zastosowania.
"VPVB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

 Sktadniki niebezpieczne:

Numer WE: 921-024-6 weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <56% n-heksan >50-<100%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 @ Flam. Lig. 2, H225; > Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin

Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 109-87-5 dimethoxymethane >25-250%
EINECS: 203-714-2 ’<J.>]f|a}ﬁf|_fiqf_ 2,H225
Reg.nr.: 01-2119664781-31-xxxx
CAS: 110-82-7 cykloheksan >2,5-<10%
EINECS: 203-806-2 & Flam. Lig. 2, H225; > Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Chronic 1, H410; ¢ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 124-38-9 Ditlenek wegla >2,5-210%
EINECS: 204-696-9 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty warto$cig najwyzszego

dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy
CAS: 110-54-3 n-heksan 20,25-<2,5%
EINECS: 203-777-6 & Flam. Lig. 2, H225; @ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Aquatic Chronic 2, H411; > Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
onkretny limit koncentracji: STOT RE 2; H373: C25 %

"Wskazéwki dodatkowe: Peina tresé przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

"Po wdychaniu: w przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

"Po stycznosci ze skéra: Natychmiast zmyé woda i mydtem i dobrze sptukag.

"Po stycznosci z okiem: piukac oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezacg woda.

"Po przetknigciu: przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
‘4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 3)
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

" Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
*Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sa konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

" 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wéd gruntowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i sfuzagce do usuwania
skazenia:
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajace przewietrzenie.
" 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegodlne zabiegi.
"Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na zarzace przedmioty.
Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chroni¢ przed promieniami stonca i temperaturami powyzej 50°C. Takze po uzyciu nie
otwiera¢ gwattownie i nie spalac.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Sktadowanie:

“Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zbiornikow:
Nalezy przestrzegac przepisy zarzadzen sktadowania zbiornikdw z gazem pod ci$nieniem.

"Wskazéwki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie konieczne.
" Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skladowania: zbiomik trzymaé szczelnie zamkniety.
" 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

" 8.1 Parametry dotyczace kontroli
* Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

110-82-7 cykloheksan

NDS |NDSCh: 1000 mg/m?®
NDS: 300 mg/m?*
skora

(ciag dalszy na stronie 4)
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124-38-9 Ditlenek wegla

NDS |[NDSCh: 27000 mg/m?
NDS: 9000 mg/m?

110-54-3 n-heksan

NDS |[NDS: 72 mg/m?®
skora

"Wskazéwki dodatkowe: podstawa byty aktualnie obowigzujace wykazy.

" 8.2 Kontrola narazenia
" Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
"Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne s$rodki ochrony i higieny:

Trzymac z dala od $rodkéw spozywczych napojow i pasz.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Unika¢ stycznosci ze skora.

Unika¢ stycznosci z oczami i skora.
“Ochrone drég oddechowych Nie konieczne.
“Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substancji / preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna poda¢ zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do ochrony przed produktem /
preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

“Materiat, z ktérego wykonane s3 rekawice
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos$¢ materiatu: > 0,4 mm
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta do
producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substanciji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano
rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Dla mieszaniny podanych ponizej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosi¢ przynajmniej 480 minut (przenikanie zgodnie
z EN 16523-1:2015: Poziom 6).
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

“Ochrone oczu lub twarzy Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
-Ogolne dane

" Stan skupienia Aerozol

“Kolor: Bezbarwny

- Zapach: Charakterystyczny
"Proég zapachu: Nieokreslone.

" Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.

" Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie ma zastosowania ze wzgledu na aerozol.

- Palno$é materiatéow Nie ma zastosowania.
"Dolna i gérna granica wybuchowosci
‘Dolna: Nieokre$lone.

(ciag dalszy na stronie 5)
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“Gorna: Nieokreslone.

"Punkt zaptonu: -97 °C

" Temperatura rozkfadu: Nieokreslone.

"pH Nieokreslone.

"Lepkosé:

"Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone.

"Dynamiczna: Nieokreslone.

"Rozpuszczalnosé

"Woda: Nie lub mato mieszalny.

"Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log) Nieokreslone.

"Preznos¢ pary w 20 °C 5hPa

"Preznos¢ pary w 50 °C <10 hPa

" Gestos¢ lub gestosé wzgledna

"Gestos¢ w 20 °C: 0,757 glem®

- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.

" Gestosé par Nieokre$lone.

" 9.2 Inne informacje

"Wyglad:

"Forma: Aerozol

"Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
' Samozapion: Produkt nie jest samozapalny.

"Niebezpieczenstwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie
par/ mieszanek powietrza grozgcych wybuchem.

- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

"rozpuszczalniki organiczne: 11,4 %

"Zmiana stanu

- Szybkosé parowania Nie ma zastosowania.

"Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

" Materialy wybuchowe brak

" Gazy tatwopalne brak

" Aerozole Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem.

Gazy utleniajace brak

" Gazy pod cisnieniem brak

" Pltyny fatwopalne brak

“Latwopalne ciala state brak

Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

Substancje ciekle piroforyczne brak

" Substancje state piroforyczne brak

“Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z woda emituja gazy fatwopalne brak
" Substancje ciekle utleniajace brak
" Substancje state utleniajace brak
“Nadtlenki organiczne brak

(cigg dalszy na stronie 6)
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*Substancje powodujace korozje metali brak
*Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

“Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materiafty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

*10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
"Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

" Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

109-87-5 dimethoxymethane

Ustne | LD50 | 5.708 mg/kg (rabbit)

110-82-7 cykloheksan

Ustne | LD50 | 12.705 mg/kg (rat)

" Pierwotne dziatanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
" Dziatanie zrace/draznigce na skore Drziata draznigco na skore.
"Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
" Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
" Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
" Dziatanie rakotwdrcze w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacii nie sg spetnione.
 Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
‘ Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
" Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
" Zagrozenie spowodowane aspiracja Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
" 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

"Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznosé

" Toksycznos$é wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwato$¢é i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
*12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

"PBT: Nie ma zastosowania.

*VPVB: Nie ma zastosowania.
(cigg dalszy na stronie 7)
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- 12.6 Wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziafania
“Uwaga: Trujacy dla ryb.
" Dalsze wskazowki ekologiczne:
"Wskazowki ogdine:

Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.

W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.
trujgcy dla organizmoéw wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
" Zalecenie: Nie moze podlega¢ obrébce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

" Opakowania nieoczyszczone:
' Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
"ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
"ADR 1950 AEROZOLE, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU
"IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
"IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
"ADR
"Klasa 2 5F gazy
“Nalepka 2.1
IMDG
‘Class 2.1 gazy
‘Label 21

(ciag dalszy na stronie 8)
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"IATA
"Class 2.1 gazy
“Label 2.1
 14.4 Grupa opakowaniowa
“ADR, IMDG, IATA brak
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Produkt zawiera materiaty zagrazajgce srodowisku: cykloheksan
Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)
- Szczegblne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
" 14.6 Szczegoblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Uwaga: gazy
“Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): -
“Numer EMS: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division
1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

*14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

" Transport/ dalsze informacje:

"ADR
"llosci ograniczone (LQ) 1L
“llosci wytaczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako llos¢ Wytgczona
" Kategoria transportowa 2

" Kodéw zakazu przewozu przez tunele D

"IMDG
‘Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
“UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROZOLE, 2.1, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

“Rady 2012/18/UE
"Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

*Kategorie Seveso
E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego
P3b AEROZOLE tATWOPALNE

"llosci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
zwigkszonym ryzyku

200t
“llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zakladéw o duzym
ryzyku

500 t
"Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAL ACZNIK XVII warunki ograniczenia: 3, 57

"Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

"ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gdérna wartos¢ graniczna do celéow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

"Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

"Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspélnotg a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wtasciwosci produkcyjnych i nie
moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

“Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skére.
H336 Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

"Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: product safety department
" Partner dla kontaktow: Hr Stankovsky

(cigg dalszy na stronie 10)
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ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1

Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace/draznigce na skoére — Kategoria 2

Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2




